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オプション

組立説明書 兼 取扱説明書DIY下地・DIY下地(上)

■DIY下地の取付け
①DIY下地を壁パネルの棚受け用の角孔に
差し込み、引っ掛けます。

■DIY下地（上）の取付け
①壁パネルの最上部の固定ボルトを外し、
DIY下地（上）を共締めしてください。

梱包内容表
梱包番号 数量

LM5 - 7 3 0 3
ELD  DIY下地
組立説明書・取扱説明書（DIY下地、DIY下地(上)）

1
1

・DIY下地(上)は壁パネル上端より172ｍｍの位置に取付ができます。

お願い ●組立の際には手袋を着用ください。

※お好みの高さで取付けてください。

注意

●組立後、各部のボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。

部材名

LM5 - 7 3 0 4 ELD  DIY下地（上）
組立説明書・取扱説明書（DIY下地、DIY下地(上)）

1
1

DIY下地の使用例および注意事項

・DIY下地は壁パネル上端より379ｍｍ（背高Hタイプ：299ｍｍ）の

DIY下地、DIY下地（上）の1本あたりの耐荷重は10kgです。

本オプションは、壁面収納をするための有孔ボードや棚の取付けを目的とした物置庫内側の
壁面をアレンジするためのスチール製の下地です。

位置から下方向に100ｍｍピッチで取付ができます。

・DIY下地、DIY下地(上)は壁幅1.0枚分(669mm)にのみ取り付きます。

・下地にはDIY下地、DIY下地(上)の2種類あり、部材によって取付けられる範囲が異なります。

標準タイプは11段階、背高Hタイプは15段階で調整が可能です。

DIY下地

壁パネル
壁パネル

DIY下地（上）

薄板用のビスと電動ドライバーで
市販品の有孔ボードなどを固定する
ことができます。

！ 注意  
・DIY下地、DIY下地(上)以外の壁、間柱などに
　    ビスを打たないでください。
・ビスを打った際にでた切り粉は
必ず除去してください。

DIY下地(上)
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組立てる前に、この「組立説明書 兼 取扱説明書」を必ずお読みください。
この「組立説明書 兼 取扱説明書」は大切に保管してください。

666

666

●使用するビスについて
・ねじ山ピッチが細目のビスを使用してください。

標準タイプ 背高Hタイプ

DIY下地

DIY下地(上)DIY下地
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DIY下地(上)

 DIY下地
取付範囲

 DIY下地
取付範囲

DIY下地(上)
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 DIY下地
 DIY下地

・ねじの締めすぎには注意してください。
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※DIY下地、DIY下地(上)の板厚は1.0ｍｍ

DIY下
地

DIY下
地（上

）

例：2215型
正面側 前柱前柱
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例：2518型
正面側 前柱前柱


